


























































































































































































































































  



























 






















































































    












 














































































































 

 




       





  

TOMADA MONOFÁSICA 2P+T À 0,30m DO PISO ACABADO 15A/250V~

QUADRO DISTRIBUIDOR

CONDUTOR NEUTRO, FASE, TERRA, RETORNO E RETORNO DE CHAVE HOTEL

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NA ALVENÁRIA P/ REDE ELÉTRICA

OBSERVAÇÕES:

- QUADRO DE DISJUNTORES DOTADOS DE ETIQUETAS IDENTIFICADORAS

TOMADA MONOFÁSICA 2P+T À 1,20m DO PISO ACABADO 15A/250V~

CHAVE HOTEL

TOMADA MONOFÁSICA 2P+T P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA MONOFÁSICA 2P+T À 2,00m DO PISO ACABADO 15A/250V~

LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ FLUORESCENTE TUBULAR 2x32W

2x32w

1A

TOMADA MONOFÁSICA 2P+T À 2,20m DO PISO ACABADO P/ AR COND. 20A/250V~

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA C/ TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 15A/250V~

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS C/ TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 15A/250V~

20 K

25W

LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ FLUORESCENTE COMPACTA 25W

CONECTOR DE PORCELANA 30A P/ CHUVEIRO E/OU TORNEIRA ELÉTRICA

TOMADA P/ TELEFONE À 0,30m DO PISO ACABADO

TOMADA P/ RJ-45 FÊMEA À 0,30m DO PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM (CONDULETE)

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

E

LEGENDA

INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS C/ TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 15A/250V~

Q.T.-XX

ELETRODUTO DE PVC QUE DESCE

ELETRODUTO DE PVC QUE SOBE

B
QUADRO DE COMANDO P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA C/ CONTATORA E RELE FOTOELETRICO

TOMADA P/ RJ-45 FÊMEA + TELEFONE À 0,30m DO PISO ACABADO
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